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Combi 185 EC

Kapasiteettikäyrät perustuvat tulo- ja poistoilman keski-

Maksimi kapasiteetti:
 

ala lasketaan seuraavasti:

Asuin p-a (m 2  
= Maksimi kapasiteetti

                                           Maksimi kapasiteetti (m³/h)              Asuin p-a (m 2) =                               huonekorkeus (m) x ilmanvaihto (1/h)

Esim:

                                370 m³/h  Asuin p-a  (m 2) =                       = 308 m² *                                  2.4 x 0.5/h-1

* Tehonkulutus ei sisälly asuinpinta-ala laskelmiin.

Kapasiteetti

Temperaturvirkningsgrad GES E-1

Effektforbrug GES Premium 1L
(ved 100%, 85%, 70% og 50% ventilatorhastighed)
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GES Premium 1L - ydelser og SFP1200-kurven
(v. 100%, 85%, 70% og 50% ventilatorhastighed)
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Puhaltimet ja ohjaustoiminnot

in = mout

1 =	 Temp.:	 -12 °C
	 RF.:	 50%

2 =	 Temp.:	 4 °C
	 RF.:	 50%

Construction changes reserved (P V5.0 - 0308)

määräisiin ilmatilavuuksiin koneessa, jossa on suodattimet.

100 Pa:n paineessa maksimi kapasiteetti on 370m3/h.
Jos huonekorkeus on keskimäärin 2.4m, asuinpinta-

)x huonekorkeus (m) * Ilmanvaihto/h

Kokonaistehonkulutus
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Hyötysuhde lämpövirta m

Jään kertyminen lämmönsiirtimeen kylmällä 
ilmalla on jätetty huomioimatta.



Etupaneelissa on pikalukitus, mikä helpottaa suodatinhuoltoa.
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Combi 185 EC

Höyrystin (Jäähdytyspiiri)

Kompressori

Raikasilma

High pressure 
switch

HP

Poistoilma

Varaajan ulkopuolinen
kondensaattori

Kuumavesivaraaja

Kondensaattori (lämmityspiiri)

Jäteilma

MA4

MA5

MA6

MA3

vastavirta
kenno

Tuloilma

MA2

Kuuma vesi

Sähköinen vedenlämmitin

Kylmä vesiT8

T7

T9

Aurinko paneeli

T3

T4

T6

T1

T2

Ohjausyksikkö

T5

Rakenne
(k x l x s) ilman kannakkeita - 2014 x 600 x 664 mm

Ulkovaippa on galvanoitua alumiinilevyä.
Yksikkö on sisäpuolelta eristetty polyuretaanilla.
Pinta: muovitettu valkoinen RAL 9010.

Ø160 mm kumitiivisteellä.

Muoviputki  Ø 15 mm (sisä)

Suodattimet:

210/395 kg
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Teho
COMBIn kapasiteetti ilman veden lämmitystä.
(Veden lämpötila 55°C)

Ilmavirta 120 m³/h.

Käyttöteho ilman lämmintä käyttövettä. -
(Veden lämpötila 55°C)

Ilmavirta 160 m³/h.
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1) Energian kulutus raitisilman lämmittämiseksi huonelämpötilaan
 20°C.
2) Yksikön kokonaiskapasiteetti
3) Tehontarve kun kompressori käynnissä
4) Tehontarve kun kompressori ei käy

Veden lämmittäminen

-

Mitat:

Ulkovaippa:

Kanavaliitäntä:

Etupaneeli:

Meriveden kestävää alumiinia
Lämmönsiirrin:

Ruostumatonta terästä
Kondenssisäiliö:

Kondenssivesiputki:

Emaloitu sisäpinta ja magnesium anodi
Varaajan suojaus:

Emaloitu ulkopinta
Säiliön sisäisen vesikieurukan suojaus: 

Raitisilma: F7
Poistoilma: G4

Paino tyhjänä/täytenä

Toimintakaavio

Lämpöpumppu pystyy lämmittämään 380 l vettä
24 h aikana 55C lämpötilaan. Koko säiliön lämmit-
täminen 15 asteesta 55 asteeseen kestää noin 
9 tuntia kun ulkoilman lämpötila on 15C. 
Kapasiteetti riippuu ulkoilman ja kylmänveden läm-
pötilasta ja veden käytöstä.
Lämmitysaika on pidempi jos ulkoilman lämpötila on 
laskeva. Lämmitysaika voidaan lyhentää 4,5 tuntiin
jos käytetään 1 kW sähkölämmitintä.


