






Anoditekniikan käyttökohteet ja edut 

24 kuukauden takuu

Maahantuoja

ISB - Malli 25 e 32 e 40 e 50 e SB 50-10 e SB 65-10 e

 ≤ 6 ≤ 12 ≤ 25 ≤ 50 n. A. n. A.

Lämminvesijärjestelmiin

(asuntojen lukumäärä)           

Kylmävesijärjestelmiin

(asuntojen lukumäärä)           

≤ 20  ≤ 40 ≤ 100 n. A. n. A. n. A.

Liitoskoko  (mm)                                         25 32 40 50 50 65
Liitoskoko  (tuumaa)                                     1“ 1 1/4“ 1 1/2“ 2“ 2“ 2 1/2“
Maksimivirtaus                           5,0 7,0 11,0 20,0 20,0 30,0
(m /h)

Kokonaispaino (kg)                                         3,4 4,4 5,3 9,2 15,0 16,0

 BSalliM - BSI 80-10e SB 100-10 e SB 125-10e SB 150-10e SB 200-10e

Liitoskoko  (mm)                                         75 100 125 150 200
Liitoskoko  (tuumaa)                                     3“ 4“ 5“ 6“ 8“
Maksimivirtaus                                       40,0 60,0 80,0 140,0 250,0
(m /h)

Kokonaispaino(kg)                                         28,0 32,0 50,0 80,0 120,0

ISB ScaleBuster® ei vie tilaa ja vaatii hyvin vähän huoltoa. 

Takaisinmaksuaika on lyhyt, koska asennuksen jälkeen 

järjestelmän ylläpitotarve vähenee, huoltovälit pidentyvät 

ja putkijärjestelmä säilyttää nykyisen arvonsa.

Jo 18 vuoden ajan ISB ScaleBuster® on menestyksek-
käästi suojannut erilaisia kohteita mukaan lukien:

Käyttövesijärjestelmät: 
Kylmän ja kuuman veden kiertojärjestelmien, venttiilien ja 

pumppujen suojaus. ISB ScaleBuster®-laitteilla varustetuis-

sa järjestelmissä putkirikkojen todennäköisyys vähenee. 

ISB Scale-Buster® sinkki-uhrimetalli -anodit ovat laatutuot-

teita, joita on menestyksekkäästi valmistettu ja käytetty jo 

18 vuotta. Jos tuote toimii virheellisesti, hankintahinta 

palautetaan asiakkaalle. 

Kun putkistoon ei muodostu kalkkikerrostumia, pysyvät 

putkistoissa virtaava vesimäärä suurena ja veden paine 

hanoissa hyvänä. 

Jäähdytysjärjestelmät: Pidemmät lämmönsiirtimien 

huoltovälit sekä veden pehmentimien ja korroosion estoai-

neiden käytön vähentäminen tai niiden käytöstä kokonaan 

luopuminen tuottavat merkittäviä kustannussäästöjä 

(lisäaineet, vesi ja energia).

Tehtaiden prosessivedet: Suojaa mm. suulakepuristimia, 

painekattiloita, autoklaavilaitteistoja, induktiojäähdyttimiä 

sekä kierto- ja tyhjiöpumppuja. 
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Saksan turvallisuusvaatimuksien mukainen: TÜV-GS leima todistaa, että laite täyttää juomavedelle asetetut vaatimukset Saksan vesilainsäädännön 

§ 12 mukaisesti. Kaikki ISB Scale-Buster® malleissa käytettävä muovi on Gelsenkirchen Hygieniainstituutin hyväksymää. Annetut tekniset tiedot 

ovat voimassa tuotteille, jotka on tarkoitettu enintään 10 bar:in nimellispaineeseen.  ISB Scale-Bustereita® 16 -40 bar nimellispainetta varten toimitetaan 

erillisestä pyynnöstä.


